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Min nisch är spegelvänd 
mot denna ritning (kryssa
i för att spegelvända 
alla mått samt golvfall).

Så här mäter du upp en 
nisch med snedtak!
Ta hjälp av den här manualen när du ska mäta upp en nisch med snedtak. Det är viktigt att du är ytterst noggrann 
när du mäter samt att du använder ett vattenpass. Viktigt är också att rummet ska vara färdigkaklat (annars kom-
mer inte måtten att stämma). Observera också att det är själva rummet du ska mäta – inte den tänkta duschlös-
ningen. Om du är osäker – hör gärna med din INR-återförsäljare!
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Loda/väg av golv, väggar och tak med hjälp av ett vattenpass
(om något inte är i lod, ska du fylla i tilläggsmått nedan, 
annars inte).

Nu är det dags att mäta det fysiska rummet. Mät golv, väggar
och tak i nischen enligt skissen, och anteckna dem här intill
Det är viktigt att rummet är färdigkaklat innan du mäter.

Kontrollmät samtliga mått en extra gång.

Lämna det här bladet till din INR-återförsäljare som hjälper
dig vidare.

Tilläggsmått
Diagonalmåtten nedan anges endast om golv, vägg eller tak ej är i lod enligt punkt 1. 

D
enna vägg lutar.

D
enna vägg lutar.

Taket lutar.
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